ecodomy sp. z 0.0. | ul. Ustronie 13 | 55-002 Gajkéw | NIP: 8943083995

ecodomy.pl

projekty domadw

Dane aktualne na dzien: 23-10-2025 03:37

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-07-odbicie-lustrzane-p-20.html

Eco 07 - Odbicie lustrzane

Cena 4 949,00 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 7 dni
Numer katalogowy Eco 07 L
Powierzchnia uzytkowa 130,44 m?
Powierzchnia zabudowy 136,55 m?
Garaz 34,33 m?
Kubatura 920,00 m?

Wymiary budynku
Wysokosc budynku
Kat nachylenia dachu

Min. wymiary dziatki

16,04 m x 9,54 m
8,58 m
40°

23,04 mx 17,54 m

Dostepne wersje projektu Wersja katalogowa

Opis produktu

Eco 07 to ciekawa propozycja dla rodzin oczekujacych, aby dom byt przestronny i funkcjonalny. Jego zwarta bryta sprawia, ze
jest on tani w budowie i pdzZniejszej eksploatacji. Wystepujace w projekcie liczne wneki oferujg mozliwos¢ stworzenia
dodatkowej zabudowy.

Strefe dzienng stanowi otwarta kuchnia z przylegajacg do niej spizarnig oraz salon z jadalnia, ptynnie taczacy sie z tarasem.
Kolejny atut domu stanowi dodatkowy pokdj na parterze, ktéry mozna przeznaczy¢é na gabinet, pokdj dla seniora lub
odwiedzajacych gosci.

Na pietrze znalez¢ mozna trzy sypialnie. Do jednej z nich przylega dodatkowa fazienka oraz garderoba, inna posiada wyjscie
na uroczy balkon.

Przewidziano wersje bez garazu, z garazem pojedynczym oraz podwdéjnym.
Parter - opis pomieszczen

. Wiatrotfap: 5,80 m2

. Korytarz + schody: 6,56 m2
. Spizarnia: 2,48 m2

. Kuchnia: 9,09 m2

. Salon + jadalnia: 24,75 m2
. Pokéj: 11,99 m2

. kazienka: 3,59 m2

. Kottownia: 7,65 m2

. Garaz: 34,33 m2
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Pietro - opis pomieszczen

. Korytarz: 9,25 m2

. Pokéj: 12,13 m2

. tazienka: 3,96 m2

. Garderoba: 4,14 m2
. Pokdj: 13,22 m2
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6. tazienka: 5,21 m2
7. Pokéj: 10,43 m2
8. Strych: 23,35 m2
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Sytuacja na dziatce:
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Zuzycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami WT 2021

Wskaznik EP dla domu z wentylacjg grawitacyjng (szczegétowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 66,56 kWh/m**rok

EP - Budynek oceniany - 66,56 kWh/m?*rok
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1T
EP max wg wymagan WT2021 dla budynku nowego

Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (usrednione) [zt]
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 Stan surowy otwarty (Sciany, stropy, wiezba dachowa, pokrycie dachu): 156.500

e Stan surowy zamkniety(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz brame garazowa): 201.500

e Stan deweloperski (stan surowy zamkniety wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne,):
328.500

Ceny wyliczone wedtug wspétczynnikéw.

Technologia i konstrukcja
Konstrukcja oraz propozycje materiatowe zastosowane w projekcie:

sciany: bloczek z betonu komérkowego Ytong ENERGO24 cm, wetna Isover TF PROFI, tynk

strop: Teriva

dach: dwuspadowy nachylnie 40', tradycyjna wieZba, dachéwka ceramiczna, okno dachowe VELUX
ogrzewanie: gazowe

wentylacja: grawitacyjna
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