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Opis produktu

Eco 12 Szereg - Odbicie

lustrzane

Cena

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Garaz

Kubatura

Wymiary budynku
Wysokos$c budynku
Kat nachylenia dachu
Min. wymiary dziatki

Dostepne wersje projektu

4 349,00 zt
4-549,00-zt
Dostepny

7 dni

Eco 12 Szereg S L
105,72 m?

92,34 m?

16,97 m?

364,48 m?

12,54 m x 7,61 m
8,46 m

35°

20,54 m x 11,61 m

Wersja katalogowa

Eco 12 Szereg to dom przeznaczony do zabudowy szeregowej. Doskonaty dla czteroosobowej rodziny, przycigga uwage
nowoczesng stylistyka. Prosta bryta zagwarantuje niskie koszty budowy.
Strefe dzienng stanowi przestronny i doskonale doswietlony salon wraz z otwartg kuchnia. Praktycznym elementem projektu
jest duza kottownia oraz garaz z bezposrednim wejsciem do domu. Nocng strefe tworza trzy duze sypialnie wraz z obszernag
tazienka. Do gtéwnej sypialni przylega garderoba oraz balkon. Funkcjonalng strone projektu stanowig takze liczne wneki

oferujgce mozliwos¢ zabudowy.
Parter - opis pomieszczen

. Wiatrotap: 4,08 m2

. Korytarz + schody: 6,46 m2

. tazienka: 3,98 m2

. Salon: 18,36 m2

. Kuchnia + jadalnia: 12,91 m2
. Garaz: 16,97 m2

. Kottownia: 5,51 m2

NOoOouUuhs WNBE

Pietro - opis pomieszczen

11. Korytarz: 5,23 m2
12. tazienka: 7,7 m2
13. Pokéj: 14,83 m2

14. Garderoba: 4,09 m2
15. Pokéj: 13,93 m2

16. Pokéj: 14,16 m2
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Zuzycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami WT 2021

Wskaznik EP dla domu z wentylacjg grawitacyjna (szczegétowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 69,11 kWh/m?*rok

EP - Budynek oceniany - 69,11 kWh/m?*rok
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1T
EP max wg wymagan WT2021 dla budynku nowego

Szacunkowe koszty budowy
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Standardowe (usrednione) [zt]

 Stan surowy otwarty (Sciany, stropy, wiezba dachowa, pokrycie dachu): 270.000

e Stan surowy zamkniety(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz brame garazowa): 315.000

e Stan deweloperski (stan surowy zamkniety wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne,):
487.000

Ceny wyliczone wedtug wspétczynnikéw.

Technologia i konstrukcja
Konstrukcja oraz propozycje materiatowe zastosowane w projekcie:

Sciany: bloczek z betonu komérkowego Ytong ENERGO24 cm, wetna Isover TF PROFI, tynk

strop: Teriva

dach: dwuspadowy nachylnie 35', tradycyjna wiezba, dachéwka betonowa lub ceramiczna, okno dachowe VELUX
ogrzewanie: gazowe

wentylacja: grawitacyjna
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