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Eco 52 Odbicie lustrzane

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Kubatura

Wymiary budynku
Wysokos$c budynku
Kat nachylenia dachu
Min. wymiary dziatki

Dostepne wersje projektu

8 898,00 zt
Dostepny

7 dni

Eco52BL

194,56 m?

242,58 m?

569,42 m?

22,66 m x 10,85 m
6,28 m

30°

30,66 m x 18,85 m

Wersja katalogowa

Opis produktu

Eco 52 to projekt parterowego domu w zabudowie bliZzniaczej. Jego atutami sg prosta bryta, dwuspadowy dach oraz
funkcjonalny uktad pomieszczen.

Strefe dzienng tworzy przestronny, blisko 40-metrowy salon z otwartg kuchnia i spizarnia, korytarz oraz toaleta z prysznicem.
Strefa nocna obejmuje trzy wygodne pokoje, w tym jeden z prywatng garderobg, oraz tazienke. W projekcie przewidziano
réwniez liczne miejsca na zabudowy szaf, co zwieksza komfort uzytkowania.

Eco 52 to propozycja idealna zaréwno dla deweloperéw, jak i inwestoréw prywatnych, przede wszystkim ze wzgledu na niskie
koszty realizacji. Estetyke budynku podkresla potgczenie szarej dachéwki z jasnym tynkiem i drewniang oktadzing. Projekt jest
dostepny réwniez w wersji jednorodzinnej dwulokalowej.

Parter - opis pomieszczen

. Wiatrotap: 2,97 m2

. Korytarz: 10,68 m2

. Spizarnia: 1,89 m2

. Kuchnia: 10,35 m2

. Pokéj dzienny z jadalnig: 28,87 m2
. Garderoba: 2,94 m2

. Pokéj: 11,07 m2

. Pokéj: 10,62 m2

. tazienka: 5,35 m2
10. Pokéj: 9,27 m2

11. tazienka: 3,27 m2
12. Wiatrotap: 2,97 m2
13. Korytarz: 10,68 m2
14. Spizarnia: 1,89 m2
15. Kuchnia: 10,35 m2
16. Pokoéj dzienny z jadalnig: 28,97 m2
17. Garderoba: 2,94 m2
18. Pokéj: 11,07 m2

19. Pokéj: 10,62 m2

20. tazienka: 5,35 m2
21. Pokéj: 9,27 m2

OCoOoONOULLEA WNH

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ecodomy.pl/eco-52-odbicie-lustrzane-p-201.html
https://sklep.ecodomy.pl/eco-52-p-200.html

ecodomy sp. z 0.0. | ul. Ustronie 13 | 55-002 Gajkéw | NIP: 8943083995
ecodomy.pl

projekty domodw

22. tazienka: 3,27 m2
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Zuzycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami WT 2021

Wskaznik EP dla domu z wentylacjg grawitacyjng (szczegétowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 57,49 kWh/m?*rok

EP - Budynek oceniany - 57,49 kWh/m?*rok

0 508 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

EP max wg wymagan WT2021 dla budynku nowego

Szacunkowe koszty budowy
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Standardowe (usrednione) [zt]

 Stan surowy otwarty (Sciany, stropy, wiezba dachowa, pokrycie dachu): xxx.000

e Stan surowy zamkniety(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz brame garazowa): xxx.000

e Stan deweloperski (stan surowy zamkniety wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne,):
xxx.000

Ceny wyliczone wedtug wspétczynnikéw.

Technologia i konstrukcja
Konstrukcja oraz propozycje materiatowe zastosowane w projekcie:

$ciany: bloczek z betonu komérkowego YTONG 24 cm, wetna Isover TF Profi , tynk
strop: drewniany

dach: dwuspadowy nachylenie 30', wigzar prefabrykowany, dachéwka ceramiczna
ogrzewanie: gazowe

wentylacja: grawitacyjna
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